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Существующие ограничения уровня шума 

вблизи жилых зданий

Санитарные нормы
СН 2.2.4/2.1.8.562-96

Территории, 
непосредственн
о прилегающие 

Уровни звука и 
эквивалентные 
уровни звука (в о прилегающие 

к жилым домам
уровни звука (в 
дБА)

с 7 до 23 ч. 55

с 23 до 7 ч. 45



Магазины формата «у дома»



Особенность спирального 
компрессора

Охлаждение двигателя 

компрессора всасываемым газом



Шумовые характеристики компрессоров

Контакт спиралей и 

мех.шум

Шум электродвигателя

Шум 

потока газа

?
Распределение шума по частотам

Низкие частоты Низкие частоты

Снижение уровня звука при 

прохождении через препятствие

Частота [Гц]
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)]

Высокие частоты Высокие частоты

При прохождении через препятствие уровень высокочастотного 

шума снижается на большее значение!



Summit ZB50 (With Sound Shell) Sound Power 
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среднегеометрическими частотами, Гц

20

30

40

50

Tot
Lwa

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1.25k 1.6k 2k 2.5k 3.15k 4k 5k 6.3k 8k 10k
Frequency 1/3 Oct Band [Hz]



34…39 Дб на 10м

Вентилятор с 5 серповидными 

лопастями
Изоляция компрессора

OCU – полная комплектация: низкий уровень шума

Специальный диффузор



Компрессорно-конденсаторные агрегаты

Завод «МариХолодМаш»

Республика Марий Эл
г. Йошкар-Ола

Завод «Ариада»

Республика Марий Эл
г. Волжск



Станции центрального холодоснабжения

Компания «Промышленные холодильные 

системы»

Московская обл., г. Железнодорожный

Завод «РефСист» г. Москва



РЕЗЮМЕ

1. Средне и высокочастотная составляющая шума -

меньше проникающего шума

2.    Использование шумопоглощающего кожуха 

– 10 дБ (в 2 раза)

3.    Низкий уровень вибрации компрессора –

отсутствие виброгасителей

4. Разные возможности размещения:

- компактные плохо вентилируемые помещения

- размещение без машинного отделения

- установка на крышах и стенах зданий


