
Системы вентиляции в хранилищах приме-
няют для:

обеспечения передачи холода от воздухоох-
ладителя (для поддержания заданной тем-
пературы);
поддержания относительной влажности
воздуха в помещениях на необходимом
уровне;
снабжения продукции воздухом с нормаль-
ным содержанием кислорода (для прохож-
дения жизненных процессов);
удаления продуктов дыхания.
В зависимости от способов складирования

продукции, применяют различные типы сис-
тем вентиляции. В навальных хранилищах на-
ибольшее распространение получили систе-
мы активной вентиляции. При этом применя-

З
дания и сооружения для хранения кар-
тофеля, плодов и овощей классифици-
руются по следующим признакам:

по видам продукции — специализирован-
ные (предназначенные для хранения одного
вида продукции) и комбинированные (для
хранения в одном здании различных видов
продукции);
по способам складирования — навальные и
контейнерные;
по способам создания микроклимата — хо-
лодильники, холодильники с регулируемой
газовой средой, хранилища с активной вен-
тиляцией (в т.ч. с использованием искусст-
венного холода), хранилища с общеобмен-
ной вентиляцией (в т.ч. с использованием
искусственного холода).
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СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ХРАНИЛИЩ

Рис. 1. Схема активной вентиляции
с подачей воздуха «снизу-вверх»:
1 — íàñûïü ïðîäóêöèè; 
2 — ðàñïðåäåëèòåëüíûé êàíàë
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Рис. 3. Общеобменная система
вентиляции контейнерного хранилища
с подачей приточного воздуха
над штабелем:
1 — âûòÿæíàÿ øàõòà (äåôëåêòîð); 
2 — øòàáåëü; 
3 — âåíòèëÿòîð (èëè ðàñïðåäåëèòåëüíûé
âîçäóõîâîä ñ âûïóñêàìè); 
4 — êëàïàí
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Рис. 4. Общеобменная система
вентиляции контейнерного хранилища
с подачей приточного воздуха «снизу-
вверх»
1 — âûòÿæíàÿ øàõòà (äåôëåêòîð); 
2 — øòàáåëü; 
3 — ïîäïîëüíûé ðàñïðåäåëèòåëüíûé
âîçäóõîâîä; 
4 — ïîäïîëüíûé ìàãèñòðàëüíûé âîçäóõîâîä
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Рис. 2. Схема активной вентиляции
с подачей воздуха «сверху-вниз»:
1 — íàñûïü ïðîäóêöèè
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ются две схемы подачи воздуха в слой продук-
ции: «снизу-вверх» и «сверху-вниз». При схе-
ме «снизу-вверх» охлажденный или наруж-
ный воздух с более низкой температурой по-
дается по распределительным каналам и да-
лее, через щели или отверстия в полу, в слой
продукции (рис. 1). Пройдя сквозь слой про-
дукции и забрав избыточную теплоту, влагу
и газы, образующиеся в процессе хранения
продукции, воздух удаляется из верхней зоны
наружу и частично идет на рециркуляцию.
При схеме «сверху-вниз» охлажденный или
наружный воздух подается в верхнюю зону
хранилища, проходит сквозь слой продукции,
нагревается, увлажняется и далее удаляется
через щели (отверстия) в полу по каналам на-
ружу, частично забирается на рециркуляцию
(рис. 2).

В ряде хранилищ контейнерного типа ре-
жим температуры и относительной влажности
воздуха поддерживается с помощью общеоб-
менной вентиляции с подачей приточного воз-
духа в верхнюю зону хранилища над штабелем
контейнеров (рис. 3) или снизу через подполь-
ные каналы и решетки в полу (рис. 4).

Подача воздуха по подпольным каналам
(рис. 4) малоэффективна, т. к. воздух поднима-
ется вверх по проходам между штабелями. Ящи-
ки или контейнеры, стоящие по краям, охлажда-
ются быстро, а внутри штабеля циркуляция воз-
духа незначительна. Если увеличить скорость
и количество подаваемого воздуха, то в крайних
контейнерах продукция будет увядать.

На плодоовощных холодильниках наибольшее
распространение получила воздушная система
охлаждения с одноканальным распределением
воздуха в верхнюю зону хранилища. Воздух пода-
ется в пространство над штабелем через щелевые
сопла, расположенные на боковой стенке возду-
ховода. Подобные системы рассчитаны, главным
образом, на локализацию внешних теплоприто-
ков через перекрытия. Период же хранения пло-
доовощной продукции охватывает наиболее хо-
лодное время года, когда внешние теплопритоки
по величине меньше теплоты дыхания. Поэтому
такие системы нельзя признать рациональными.

При верхней подаче воздуха (рис. 3) основ-
ная массы штабеля смывается вторичными по-
токами воздуха, вследствие чего отвод теплоты
дыхания затруднен, возникает избыточная тем-
пература в центре штабеля и в центре единич-
ной тары (ящика, контейнера). Величина тем-
пературы зависит от размеров штабеля, его
плотности и интенсивности отвода теплоты.
Наличие избыточной температуры, в свою оче-
редь, влечет за собой увеличение интенсивнос-
ти дыхания и преждевременную порчу или сни-
жение качества продукта.

Анализ технологических характеристик ка-
мер хранения продуктов растительного проис-
хождения показывает, что воздушная однока-
нальная система охлаждения с верхней пода-
чей воздуха, в силу большой неравномерности
отвода теплоты дыхания, не может обеспечить
требуемой равномерности температурного по-
ля в объеме штабеля.
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Для эффективного распределения воздуха
и отнятия теплоты дыхания разработаны спосо-
бы подачи воздуха непосредственно в штабель.

Целесообразно подавать воздух внутрь шта-
беля по воздуховодам и гибким шлангам
(рис. 5). Перед тем как установить контейнер,
пол в таких хранилищах размечают мелом.
Контейнеры устанавливают так, чтобы внутри

штабеля образовывались колодцы. В них опус-
кают брезентовый шланг, соединенный с вы-
ходным отверстием воздуховода. Воздух выхо-
дит из штабеля по щелям (40–50 мм) между
контейнерами и по пространству поддонов, ох-
лаждая продукцию всего штабеля. Существу-
ют и другие способы подачи воздуха в штабель,
например, от бокового магистрального возду-
ховода в свободное пространство поддонов
(рис. 6).

Однако, если контейнеры с продукцией,
имеющие решетчатое дно и сплошные боко-
вые стенки, установлены в несколько ярусов,
то воздух, выходящий из вентиляционных ка-
налов снизу или сверху хранилища, практиче-
ски не доходит до внутренней части контейне-
ров. Тем самым во всей массе продукта не все-
гда обеспечиваются требуемые режимы хра-
нения. Поэтому предложены контейнеры с ре-
шетчатым дном и сплошными боковыми стен-
ками, имеющими отверстия в верхней части
(рис. 7). При установке таких контейнеров
в несколько ярусов один на другой образуют-
ся продольные каналы. Поддон последнего
в ряду контейнера закрывают доской. При по-
даче воздуха от стенки хранилища под дно
крайнего контейнера продукция в каждом
контейнере вентилируется одинаково и пол-
ностью, независимо от его расположения
в ярусе. Применяются также системы актив-
ного вентилирования контейнеров с решетча-
тым дном и сплошными стенками. Контейне-
ры устанавливают на специальную систему
воздуховодов в несколько ярусов. Каждый ряд
контейнеров по высоте представляет подобие
колодца, через который проходит поток венти-
ляционного воздуха.

В хранилищах с активным вентилировани-
ем требуется большая точность плотной уста-
новки ящичных поддонов между собой и с воз-
духопроводами, что усложняет погрузочно-
разгрузочные работы. Поэтому в таких храни-
лищах применяют общеобменную механичес-
кую вентиляцию, часто сочетающуюся с ис-
кусственным охлаждением воздуха.

При общеобменной вентиляции воздух не
проходит в массу хранящийся продукции,
а огибает штабель, омывая лишь отдельные
контейнеры или ящики, находящиеся во
внешней части штабеля. Воздухообмен внут-
ри штабеля происходит, в основном, за счет
естественной циркуляции. Удаление из про-
дукции избытка теплоты и влаги осуществля-
ется за счет тепломассообмена через поверх-
ность тары, омываемой воздухом. Внутри та-
ры тепломассообмен происходит при естест-
венной конвекции.

В заключение необходимо отметить следу-
ющее:

хранение продукции с минимальными по-
терями и с сохранением качества возмож-
но только при содержании ее в оптималь-
ных условиях;
режим хранения продукции включает сле-
дующие важнейшие факторы: температу-
ру, влажность и скорость воздушного по-
тока;
условия и режим хранения продукции за-
висят от систем вентиляции.
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Рис. 5. Общеобменная система вентиляции контейнерного
хранилища с подачей приточного воздуха в штабель
по воздуховодам и гибким шлангам:
1 — ìàãèñòðàëüíûé âîçäóõîâîä, 
2 — ðàñïðåäåëèòåëüíûé âîçäóõîâîä, 
3 — ãèáêèå âîçäóõîâîäû, 
4 — øòàáåëü
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Рис. 6. Общеобменная система вентиляции контейнерного
хранилища с подачей приточного воздуха от бокового
магистрального воздуховода:
1 — áîêîâîé ìàãèñòðàëüíûé âîçäóõîâîä, 
2 — îòâåðñòèÿ, 
3 — êîíòåéíåðû
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Рис. 7. Система активного вентилирования контейнеров
1 — áîêîâîé ìàãèñòðàëüíûé êàíàë; 
2 — âîçäóõîâûïóñêíûå îòâåðñòèÿ; 
3 — êîíòåéíåðû
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